
Блок контроля и
управления
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ХТ2
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S4
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S4

85
О

ли
мп
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ХТ3

3
2
1

R
S4
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ХТ3

24В (см. ТЗ на
взаимодействие)

3
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1

R
S4
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О
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К АРМ "Олимп"

ХТ3

к БКУ-3200№1 к БКУ-3200№2

ШУО 2 (для ИП-АЭ)ШУО 1 (для ИП-АЭ) ШУО 3 (для ИП-АЭ) ШУО 4 (для ИП-АЭ) ШУО 5 (для ИП-АЭ) ШУО 6 (для ИП-АЭ) ШУО 7 (для ИП-АЭ)

ШУО 8 (для МКП-СА)

К
3

К
1

К
2

К
3

К
1

К
2

К
3

К
1

К
2

К
3

К
1

К
2

К
3

К
1

К
2

К
3

К
1

К
2

К
3

К
1

К
2

К
3

К
1

К
2

ШУО 9 (для МКП-СА)

К
3

К
1

К
2

ШУО 10 (для МКП-СА)

К
3

К
1

К
2

ШУО 11 (для ИП-СА)

К
3

К
1

К
2

R
S-

48
5

RS-485

R
S-

48
5

R
S-

48
5

R
S-

48
5

ОЭ* 

К
13

К
12

К
13

К
12

ОЭ* 

К
13

К
12

К
13

К
12

ОЭ* 

К
13

К
12

К
13

К
12

ОЭ* 

К
13

К
12

К
13

К
12

R
S-

48
5

R
S-

48
5

R
S-

48
5

24В (см. ТЗ на
взаимодействие)

24В (см. ТЗ на
взаимодействие)

ШУО 1-7 - предназначены для подключения эстафетных извещателей тепловых внутри  стеллажа ( первый
уровень) и над стеллажом (второй уровень).

ШУО 8-10 - предназначен для подключения оросителей с принудительным пуском совместно с модулями
контроля и пуска сателлитными .

ШУО 11 - предназначен для подключения оросителей с принудительным пуском совместно с сателлитными
извещателями тепловыми.
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